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Produktens funktioner 



Standardfunktioner 

Funktionerna i HP dx6050 Business Desktop, Microtower 
[mikrotornj-modellen, kan variera beroende pa modell. For att 
fa en fullstandig forteckning over maskin- och programvara som 
fmns installerad i datorn kan du kora programmet Diagnostik 
for Windows. Anvisningar for anvandning av det har programmet 
fmns i handboken Felsokning pa cd-skivan Documentation Library. 




HP dx6050 Microtower 
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Produktens funktioner 



Komponenter pa frontpanelen 




Komponenter pa frontpanelen 


O Optiska enheter (CD ROM, CD R/RW, 
DVD ROM, DVD R/RW eller CD 
RW/DVD-kombi) 


© Utmatningsknappar for optisk enhet 


© Aktivitetslampor for optisk enhet 


© Pa/Av-knapp 


© Diskettenhet (tillval) 


© Pd/Av-lampa 


0 Diskettenhetens aktivitetslampa 


© Aktivitetslampa for harddisk 


© Diskettutmatningsknapp 


ffl Horlurskontakt 


© USB-portar (Universal Serial Bus) 


© Mikrofonkontakt 
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Komponenter pa datorns baksida 




Komponenter pa datorns baksida 


O Anslutning for natsladd 


© 


□ □ 


RJ-45-kontakt 


© Spanningsomkopplare 


© 




Parallellport 


© 6 PS/2-muskontakt 


© 


□ 


Bildskdrmskontakt (2) 


0 m PS/2-tangentbordskontakt 


© 


o 


Kontakt for horlurar/ljud ut 


© USB (Universal Serial Bus) 


© 


-j 


Kontakt for ljudingang 


© ioioi Seriell port 


© 


t 


Mikrofonkontakt 



(*?^ Antal kontakter/uttag och dess placering kan variera beroende pa modell. 

Om eft AGP-expansionskort installeras i datorn dr bildskdrmskontakten pd moderkortet inaktivt, 
om inte standardinstdllningen dndras i BIOS. Bildskdrmen mdste anslutas till kontakten i det 
installerade AGP-kortet for att fungera. Om bildskdrmen inte ansluts till rdtt kontakt kommer 
den inte att fungera. 
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Tangentbord 

Tangentbordens tillganglighet varierar efter region 

Standardtangentbordets komponenter 

1 



L 
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© 


Funktionstangenter 


Utfor sdrskilda funktioner beroende pd vilket program som anvdnds. 


© 


Redigeringstangenter 


Omfattar foljande: Insert, Home, Page Up, Delete, End 
och Page Down. 


© 


Statuslampor 


Visar status for datorn och tangentbordsinstdllningarna 
(Num Lock, Caps Lock och Scroll Lock). 


0 


Numeriskt 
tangentbord 


Fungerar som knappsatsen pd en rdknare. 


© 


Piltangenter 


Anvdnds for att navigera i ett dokument eller pd en webbplats. 
Med de hdr tangenterna kan du gd till vdnster, till hoger, uppdt 
och neddt med tangentbordet i stdllet for med musen. 


© 


Ctrl-tangenter 


Anvdnds i kombination med ndgon annan tangent. Funktionen 
beror pd programmet som du anvdnder. 


© 


Programtangent* 


Anvdnds (precis som hoger musknapp) for att oppna snabbmenyer 
i Microsoft Office-program. Kan ha andra funktioner i andra program. 


© 


Windows 
logo-tangenter* 


Anvdnds for att oppna startmenyn i Microsoft Windows. Anvdnds 
i kombination med andra tangenter for olika funktioner. 


© 


Alt-tangenter 


Anvdnds i kombination med ndgon annan tangent. Funktionen 
beror pd programmet som du anvdnder. 


*Tangenter tillgangliga i 1 


/issa geografiska omrdden. 
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Tangentbordets Easy Access-komponenter 




OOO OOOv ^ 



o 


Funktionstangenter 


Utfor sdrskilda funktioner beroende pd vilket program som anvdnds. 


© 


Easy 

Access-knappar 


Ger snabb tillgdng till givna Internet-adresser. 


© 


Redigeringstangenter 


Omfattar foljande: Insert, Home, Page Up, Delete, End 
och Page Down. 


0 


Statuslampor 


Visar status for datorn och tangentbordsinstdllningarna 
(Num Lock, Caps Lock och Scroll Lock). 


© 


Numeriskt 
tangentbord 


Fungerar som knappsatsen pd en rdknare. 


© 


Piltangenter 


Anvdnds for att navigera i ett dokument eller pd en webbplats. 
Med de hdr tangenterna kan du gd till vdnster, till hoger, uppdt 
och neddt med tangentbordet i stdllet for med musen. 


© 


Ctrl-tangenter 


Anvdnds i kombination med ndgon annan tangent. Funktionen 
beror pd programmet som du anvdnder. 


© 


Programtangent* 


Anvdnds (precis som hoger musknapp) for att oppna snabbmenyer 
i Microsoft Office-program. Kan ha andra funktioner i andra program. 


© 


Windows 
logo-tangenter* 


Anvdnds for att oppna startmenyn i Microsoft Windows. Anvdnds 
i kombination med andra tangenter for olika funktioner. 


© 


Alt-tangenter 


Anvdnds i kombination med ndgon annan tangent. Funktionen 
beror pd programmet som du anvdnder. 


*Tangenter tillgangliga i 1 


/issa geografiska omrdden. 
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Anpassa Easy Access-knapparna 

Alia Easy Access-knappar kan programmeras om sa att de startar de 
program eller filer du dnskar, eller ansluter till en viss Internet-adress. 

Sa har programmerar du om Easy Access-knapparna: 

1. Dubbelklicka pa tangentbordsikonen i nedre hogra hornet 
i Windows aktivitetsfalt. Dialogrutan Egenskaper for 
tangentbord visas. 

2. Klicka pa Hjalp-knappen i dialogrutan Egenskaper for 
tangentbord for att fa instruktioner. 

Windows logo-tangent 

Om du anvander Windows logo-tangenten i kombination med andra 
tangenter kan du utfora sarskilda funktioner som firms i operativsystemet 
Windows. I avsnittet "Standardtangentbordets komponenter" kan du 
se Windows Logo-tangenten. 



Funktioner med Windows logo-tangent 


Windows logo-tangent 


Visar eller doljer Start-menyn. 


Windows logo-tangent + d 


Visar skrivbordet. 


Windows logo-tangent + m 


Minimerar alia oppna program. 


Skift + Windows logo-tangent + m 


Angrar Minimera a 1 It. 


Windows logo-tangent + e 


Oppnar fonstret Den har datorn. 


Windows logo-tangent + f 


Oppnar dialogrutan Sok: alia filer. 


Windows logo-tangent + Ctrl + f 


Startar Sok dator. 


Windows logo-tangent + Fl 


Oppnar Windows Hjdlp. 


Windows logo-tangent + 1 


Laser datorn om du dr uppkopplad mot en 
ndtverksdoman, eller ger dig mojlighet att 
vdxla anvdndare om du inte dr uppkopplad 
mot en ndtverksdoman. 


Windows logo-tangent + r 


Oppnar dialogrutan Kor. 


Windows logo-tangent + u 


Oppnar programhanteraren Utility Manager. 


Windows logo-tangent + Tab 


Aktiverar ndsta knapp i Aktivitetsfdltet. 
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Serienumrets placering 

Varje dator har ett unikt serienummer som finns pa kapans overdel. 
Ha detta nummer tillgangligt nar du ringer till HP:s kundtjanst for 
att fa hjalp. 




Serienumrets placering 
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Uppgradera maskinvara 



Servicefunktioner 

I HP dx6050 Microtower finns funktioner som underlattar uppgradering 
och service. 

Installationsordning 

For att ny utrustning ska installeras korrekt ar det mycket viktigt att 
du foljer den har proceduren. Mer information om setup-programmet 
finns i Computer Setup (F10) Utility Guide [Konfigureringshandboken ]. 
Om datorn redan ar pa, stanger du av den och drar ut natsladden ur 
vagguttaget. 

AVARNING! For aft minska risken for personskada pa grund av elektrisk 
stot och/eller varma ytor maste du dra ut natsladden ur vagguttaget och 
lata de interna systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 



AVARNING! Satt inte i telefonkabelns kontakt i ndtverkskortet (NIC) 
eftersom delta kan orsaka elektriska stotar, brand eller skador pa 
utrustningen. 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extrautrustningen. Innan du paborjar denna procedur ser du till 
att du ar fri fran statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemal. 
Ytterligare information om hur du undviker elektrostatiska urladdningar 
finns i Bilaga E, "Elektrostatisk urladdning" i den har handboken. 



ASE UPP! Innan du tar bort datorns kapa, kontrollerar du att datorn 
dr av och att natsladden har tagits bort fran vagguttaget. 
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Uppgradera maskinvara 



1 . Oppna datorn genom att ta av kapan. Detaljerad information 
finns i avsnittet "Ta bort datorns kapa och frontpanel". 

2. Installera eventuell extrautrustning. Instruktioner hittar du i respektive 
avsnitt i den har handboken och i dokumentationen som levererades 
tillsammans med extrautrustningen. 

3. Satt tillbaka datorns kapa. 

4. Satt pa bildskarm, dator och de enheter som du vill testa. 

5. Om det behovs konfigurerar du om datorn. Instruktioner for 
anvandning av setup-programmet finns i Computer Setup (F10) 
Utility Guide [Konfigureringshandboken] pa cd-skivan 
Documentation Library. 

6. Om du vanligtvis laser med Smart Cover Lock, anvander du 
Setup-programmet for att ateraktivera Smart Cover-sensorn 
och lasa datorn. Mer information om Smart Cover Lock och 
Smart Cover Sensor finns i handboken Hantera datorn pa 
cd-skivan Documentation Library. 

Lasa upp SmartCoverLock 



Smart Cover Lock ar en tillvalsfunktion pa vissa modeller. 



Smart Cover Lock ar ett programskyddat las for kapan som kontrolleras 
av Setup-losenordet. Laset hindrar obehoriga fran att komma at datorns 
inre komponenter. Datorn levereras med Smart Cover Lock olast. Mer 
information om Smart Cover Lock hittar du i handboken Hantera datorn. 

An van da SmartCover FailSafe Key 

Om du aktiverar Smart Cover Lock och inte kan ange losenordet for 
att avaktivera laset maste du anvanda Smart Cover FailSafe Key for 
att oppna datorns kapa. Du behover anvanda Smart Cover FailSafe 
Key i foljande fall: 

■ Strtimavbrott 

■ Misslyckad start 

■ PC-komponentfel (t. ex processor eller nataggregat) 

■ Bortglomt losenord 
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ASE UPP! SmartCover FailSafe Key ar ett specialverktyg som kan 
rekvireras fran HP. Var forberedd och bestall den innan den behovs. 

Bestail en FailSafe Key pa foljande satt: 

■ Kontakta en auktoriserad HP-aterforsaljare eller servicegivare. 
Bestall PN 166527-001 om du vill ha det skruvnyckelliknande 
verktyget, eller PN 166527-002 om du vill ha bitskruvmejseln. 

■ Se HP -webbplatsen (www.hp.com) for bestallningsinformation. 

■ Ring lampligt nummer som finns angivet i garantin. 
Sa har oppnar du datorns kapa med en FailSafe Key: 

1. Stang av datorn och alia externa enheter. 

2. Dra ut natsladden ur vagguttaget och datorn samt koppla loss 
alia externa enheter/kringutrustning. 

3. Anvand FailSafe Key for att ta bort Smart Cover Lock. 




Ta bort Smart Cover Lock-skruvarna 

Nar du ska satta tillbaka Smart Cover Lock, anvander du FailSafe Key 
for att skruva fast laset med sakerhetsskruvarna. 
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Ta bort datorns kapa och frontpanel 

Sa har tar du bort datorns kapa: 

1 . Om du anvander Smart Cover Lock laser du upp genom att kora 
setup-programmet. Mer information om Smart Cover Lock finns 
i handboken Hantera datorn pa cd-skivan Documentation Library. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter av 
all kringutrustning. 

3. Dra ut natsladden ur vagguttag O och dator © och koppla sedan 
bort alia externa enheter/kringutrustning. 




Dra ut datorns natsladd 



ASE UPP! Innan du tar bort datorns kapa kontrollerar du att datorn 
ar av och att natsladden har tagits bort fran vdgguttaget. 
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4. Ta bort skruven O som faster kapan i datorns chassi. 

5. Skjut platen © bakat ungefar 2,5 cm och lyft sedan av den. 

Du kan lagga datorn pa sidan for att installera de inre komponenterna. 
Se till att kapans handtagssida ar vand uppat. 




Ta bort datorns kapa 
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6. Om du vill ta av frontpanelen trycker du ned alia tre hakarna pa 
panelens vanstra sida O och vrider sedan av panelen fran chassit ©, 
med borjan med vanster sida och darefter hoger sida. 
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Sdtta ihop datorn 

1. Placera datorchassit staende. Satt i de tre hakarna pa frontpanelens 
hogersida O i de rektangulara halen i chassit. Vrid sedan frontpanelen 
pa plats sa att de tre flikarna pa panelens vanstersida laser fast 
i chassit ©. 




Satta tillbaka frontpanelen 
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2. Placera sidoplaten pa ratt plats pa chassit och skjut den pa plats O. 
Kontrollera att skruvhalen hamnar i ratt lage och skruva sedan 
fast vingskruven ©. 




2-8 



www.hp.com 



Referenshandbok 



Uppgradera maskinvara 



3. Satt i natsladden O i datorn igen och anslut den sedan till ett 
vagguttag ©. 




Satta i natsladden igen 
4. Anslut ater all kringutrustning till datorn. 

A YARNING! For att minska risken for elektrisk stot, brand eller skada 
pa utrustningen far du inte satta i felekommunikations- eller telefonkablar 
i ndtverkskortet (NIC). 



5. Starta datorn genom att trycka pa Pa/Av-knappen. 

6. Om du vanligtvis laser med Smart Cover Lock, anvander du 
Setup-programmet for att ateraktivera Smart Cover-sensorn 
och lasa datorn. Mer information om Smart Cover Lock och 
Smart Cover Sensor finns i handboken Hantera datorn pa 
cd-skivan Documentation Library. 
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Installera ytterligare minne 

Datorn levereras med DDR-SDRAM-minne (Double Data 
Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory) 
i DIMM-moduler (Dual Inline Memory Module). 

DIMM 

I moderkortets minnessocklar kan vanliga standard-DIMM sattas. 
Uttagen for minnesmoduler innehaller minst en forinstallerad 
modul. Om du vill ha maximalt minnesstod, kan du behova byta 
ut de forinstallerade DIMM-modulerna mot DIMM-moduler med 
hogre kapacitet. 

Om du installerar en andra DIMM (eller byter ut en enstaka, mindre 
DIMM mot tva storre), bor dessa ha samma frekvens och prestanda 
som den ursprungliga DIMM for att erhalla dubbelkanallage som ger 
hogre prestanda. Systemet kors automatiskt med en eller tva kanaler 
beroende pa hur DIMM installerats. 

■ Om bara en DIMM har installerats, kors systemet med en kanal. 

■ Om tva DIMM har installerats, kors systemet med tva kanaler. 
Maximal frekvens avgors av den langsammaste DIMM-modulen. 
Om exempelvis en 266 MHz DIMM och en 333 MHz DIMM har 
installerats, kommer systemet att koras med minnesfrekvensen 
266 MHz. Maximal prestandahojning far du genom att installera 
identiska DIMM-moduler med hogsta minnesfrekvens. 

DDR-SDRAM DIMM 

For att systemet ska fungera riktigt, maste DIMM-modulerna vara 
vanliga 184-stifts, 2,5 volts DDR-SDRAM DIMM-moduler med 
ratt MHz-kompatibel CAS Latency: 

□ obuffrade PC2100 266-MHz-kompatibla, CAS Latency 2 
eller 2,5 (CL = 2 eller CL = 2.5) 

eller 

□ obuffrade PC2700 333-MHz-kompatibla, CAS Latency 2,5 
(CL = 2,5) 
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DDR-SDRAM DIMM-modulerna maste ocksa innehalla den obligatoriska 
SPD-informationen (Serial Presence Detect) JEDEC (Joint Electronic 
Device Engineering Council). DIMM-moduler, som ar konstruerade 
med x4 SDRAM, stods inte och det kan handa att inte systemet startar 
med sadana moduler. 

Datorminnet har angiven arbetsfrekvens, forutsatt att denna inte ar 
hogre an processorns frekvens. Om modulens frekvens ar hogre, kors 
datorn med processorns frekvens. 



Processorns 
frontbussfrekvens 
(FSB) 


Minnesmodultyp 


Verklig 
minnesfrekvens 


200 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


200 


200 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


200 


266 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


266 


266 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


266 


333 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


266 


333 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


333 


PC 1600 (200 MHz) och PC3200 (400 MHz) kan fungera, men 
saknar stod. 


Det ar inte sakert att systemet startar, om de DIMM som anvands 
saknar stod. 



Information om hur du tar reda pa processorbussfrekvensen 
for en viss dator finns i Computer Setup (F10) Utility Guide 
[ Konfigureringshandboken ]. 
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Ta bort eller installera DDR-SDRAM DIMM 



ASE UPP! Minnessocklarna har guldkontakter. Ndr du uppgraderar minnet 
dr det viktigt att du anvander minnesmoduler med guldkontakter for aft 
fdrhindra korrosion och/eller oxidation, som kan intrdffa om olika 
metaller kommer i kontakt med varandra. 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller pa extrakort. Innan du pabdrjar denna procedur ser du till att du 
dr fri frdn statisk elektricitet genom att ta i eft jordat metallfdremdl. Mer 
information finns i Bilaga E, "Elektrostatisk urladdning". 



SE UPP! Ror inte minnesmodulernas kontakter. Det kan skada modulen. 

Forbereda datorn 

1 . Om du anvander Smart Cover Lock laser du upp genom att kora 
setup-programmet. 

2. Avbryt alia program, stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. 
Stang darefter av all kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur natuttaget och koppla bort alia externa 
enheter. 

4. Ta av datorns kapa och leta reda pa minnessocklarna. 

AVARNING! Minska risken for brdnnskador genom att lata de interna 
systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 
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5. Leta ratt pa socklarna for minnesmoduler O. 




DIMM-sockelplatser 

A YARNING! Minska risken for brannskador genom att lata de interna 
systemkomponenterna svalna innan du ror via 1 dem. 

Sa har tar du bort en DDR-SDRAM DIMM 

1 . Tryck ut DIMM-sockelns bada lashakar samtidigt. 
Modulen lossnar da och trycks ut en bit ur sockeln. 




2. Lyft bort modulen fran sockeln. 
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Sa har installerar du en DDR-SDRAM DIMM: 



Om bara en minnesmodul anvands maste den vara installerad 
i samma uttag som inneholl den forinstallerade modulen. 



Om du installerar en andra DIMM (eller byter ut en enstaka, 
mindre DIMM mot tva storre), bor dessa ha samma prestanda 
som den ursprungliga DIMM for att erhalla dubbeikanailage 
som ger hogre prestanda. 



1. Borja med att installera en modul narmast den forinstallerade 
modulen och installera modulerna i socklarnas nummerordning. 
Oppna sockelns bada hakar O och tryck in minnesmodulen 
i sockeln ©. 




Installera en DIMM 



Du kan bara installera en minnesmodul pa ett satt. Passa sparet 
pa modulen med fliken pa minnessockeln. 



2. Tryck ner modulen tills den ar helt intryckt i sockeln och sitter 
fast. Se till att hakarna ar lasta ©. 
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3. Upprepa steg 1 och 2 for alia ytterligare moduler som du vill 
installera. 

4. Utfor proceduren som beskrivs i avsnittet "Satta ihop datorn" 
i det har kapitlet. 

Datorn kanner automatiskt av den nya minnesmodulen nasta gang 
du startar datorn. 

Satta i eller uppgradera en enhet 

I datorn finns plats for upp till sex enheter som kan installeras 
i olika konfigurationer. 

I detta avsnitt beskrivs hur du satter i eller uppgraderar lagringsenheter. 
En Torx-skruvmejsel behovs for enhetens styrskruvar. 

ASE UPP! Se till aft sdkerhetskopiera alia dina filer pa harddisken och spara 
dem pd t.ex. en cd-skiva innan du tar bort harddisken. Om detta inte gors 
kan du forlora data. Ndr du har satt i den primdra harddisken mdste du 
kdra cd-skivan Restore Plus! for att ladda de filer som HP har fdrinstallerat. 

Gdr sd hdr for att minska risken for fdrlust av information och skada pd dator 
eller hdrddisk: 

■ Om du satter i eller tar bort en hdrddisk mdste operativsystemet 
avslutas korrekt, innan datorn stdngs av. Ta inte bort en hdrddisk 
ndr datorn dr pd eller i standby-ldge. 

■ Kontrollera aft du dr fri frdn eventuell statiskt elektricitet innan 
du hanterar enheten. Undvik att rora kontakten till enheten ndr 
du hanterar enheten. Mer information om aft undvika skador till 
foljd av statisk elektricitet finns i Bilaga E, "Elektrostatisk urladdning". 

■ Hantera enheten varsamt. Tappa den inte. 

■ Anvdnd inte onodigt vdld ndr du satter i enheten. 

■ Undvik aft utsdtta harddisken for vdtskor, extrema temperaturer eller 
produkter med magnetiska fait, som bildskdrmar och hogtalare. 

■ Om en enhet mdste skickas med post placerar du den i en varupdse 
med bubbelfolie eller annan Idmplig skyddande forpackning med 
etiketten "Omtdligt: Hanteras varsamt". 
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Enhetsplatser 




O Optisk enhet* 


0 Enhetsplats for en extra 
3,5-tumsenhet 


© En andra optisk enhet 


© Harddisk 


© Diskettenhet (tillval) 


© En extra harddisk 


*En optisk enhet ar en CD ROM, CD R/RW, DVD ROM, DVD R/RW 
eller CD RW/DVD-kombi. 
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Ta bort en enhet 

1 . Om du anvander Smart Cover Lock laser du upp genom att 
kora setup-programmet. 

2. Stang alia program och avsluta operativsystemet, stang sedan 
av datorn och all kringutrustning och dra ut natsladden fran 
vagguttaget. 

3. Ta bort datorns kapa och frontpanel. Mer information finns 
i "Ta bort datorns kapa och frontpanel". 

4. Lossa strom- och datakablar pa baksidan av enheten enligt 
foljande figurer. 




Lossa kablar till den optiska enheten 
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5. En enhetshallare med lashakar nailer de olika enheterna pa plats. 
Lyft lashaken pa enhetsplatsen O for den enhet som du vill ta bort 
och skjut darefter ut enheten ur sin enhetshallare ©. 




So har tar du bort enheterna 

6. Lossa de fyra styrskruvarna (tva pa varje sida) pa enheten som 
ska tas bort. Du kommer att behova dessa skruvar vid installation 
av en ny enhet. 
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Sdtta i en ny enhet 

1. Ta de fyra styrskruvarna (tva pa varje sida) som du tog bort fran 
den gamla enheten och satt dem i den nya enheten. Styrskruvarna 
gor att enheten kommer i ratt lage i enhetsfastet. Extra styrskruvar 
fmns i chassits framsida under frontpanelen. 



Det fmns totalt atta extra styrskruvar framtill i chassit. Fyra har 
tumgangor och fyra har metriska gangor. De metriska skruvarna 
ar svarta medan skruvarna med tumgangor ar blanka. Se till att 
anvanda ratt styrskruvar i enheten. 



2. Skjut in enheten i enhetsplatsen tills den lases fast och se till 
att styrskruvarna loper i skarorna. 




Skjuta in enheter i enhetsplatsen 
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Satta tillbaka kablar i diskettenheten 




Satta tillbaka kablar i harddisken 
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4. Utfor proceduren som beskrivs i avsnittet "Satta ihop datorn" 
i det har kapitlet. 

5. Starta datorn. 

6. Om du bytte ut den primara harddisken, satter du i cd-skivan 
Restore Plus! for att aterstalla operativsystem, drivrutiner 
och/eller program som var forinstallerade nar du kopte 
datorn. Folj instruktionerna i den handbok som medfoljde 
aterstallningsprogrammet. Nar aterstallningen ar klar, 
installerar du om dina egna filer som du sakerhetskopierade 
innan du paborjade bytet av harddisk. 

Ta bort eller installera ett expansionskort 

Inga verktyg behovs for att ta bort, byta eller installera expansionskort. 

1 . Om du anvander Smart Cover Lock laser du upp genom 
att kora setup-programmet. 

2. Avbryt alia program, stang av datorn pa ratt satt via 
operativsystemet. Stang darefter av all kringutrustning. 

3. Dra ut natsladden ur natuttaget och koppla bort alia externa 
enheter. 

4. Ta bort kapan och lagg datorn pa sidan sa att datorns inre 
komponenter syns och ar latt atkomliga. (Mer information 
finns i "Ta bort datorns kapa och frontpanel"). 
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5. Skjut undan lasplaten pa datorns baksida sa att denna inte 
ligger an mot kortplatar eller tackplatar eller laser fast dessa. 




Frigora lasplaten 

6. Leta ratt pa den lediga kortplatsen pa moderkortet som 
du vill anvanda och tar bort dess tackplat. 
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7. Gor sa har for att ta bort ett expansionskort fran en vanlig 
kortplats: 

a. Fatta kortets bada andar och vicka det forsiktigt fram 
och tillbaka tills kontakterna slapper fran kortplatsen. 

b. Dra sedan expansionskortet rakt upp ur kortplatsen O och 
bort fran chassit © for att darefter ta bort kortet ur datorn. 
Skrapa inte kortet mot nagra andra komponenter. 




Ta bort ett expansionskort fran en vanlig kortplats 

Nar du byter ut eller installerar ett nytt expansionskort maste du 
passa in kanten mot kortplatsen och trycka fast kortet ordentligt 
sa att hela kontakten sitter ordentligt i kortplatsen. Skjut ner 
lasplaten sa att den sitter fast ordentligt. Lagg det gamla kortet 
i den antistatforpackning som det nya kortet lag i. 

8. Om du inte byter ut det gamla expansionskortet mot ett nytt, 
placerar du tackplaten over oppningen och faller ner lasplaten 
sa att den laser fast. 



ASE UPP! Ndr du har tagif bort ett expansionskort, maste du ersdtta det 
antingen med ett nytt kort eller tdcka over oppningen pa datorns baksida 
(med t. ex. en tdckplat eller kanaltejp) for att kylningen av datorns inre 
komponenter ska fungera korrekt. 
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9. Got sa har om du tar bort ett AGP-kort fran en AGP-kortplats 
med lasmekanism: 

a. Dra bort lasarmen fran sockeln. 

b. Vicka forsiktigt kortet fram och tillbaka tills kontakterna 
slapper sockeln. 

c. Dra kortet rakt upp ur sockeln och bort fran chassit for 
att darefter ta bort kortet ur datorn. Skrapa inte kortet 
mot nagra andra komponenter. 




Ta bort ett AGP-kort fran en socket med lasmekanism 

Nar du byter ut eller installerar ett nytt AGP-kort, maste du passa 
in kanten mot AGP-kortplatsen och trycka fast kortet ordentligt 
sa att hela kontakten sitter ordentligt i kortplatsen. Lasarmen 
lases automatiskt. 



Om byter ut ett kort, lagger du det gamla kortet i den antistatforpackning 
som det nya lag i. 



10. Utfor proceduren som beskrivs i avsnittet "Satta ihop datorn" 
i det har kapitlet. 



2-26 



www.hp.com 



Referenshandbok 



A 



Specifikationer 



HP dx6050 Microtower [mikrotorn] 



HP dx6050 Mikrotower-dimensioner 






Hojd 


1 4,5 turn 


36,8 cm 


Bredd 


6,88 turn 


1 7,5 cm 


Djup (djupet okar med dtskilliga centimeter 


1 6,5 turn 


42,0 cm 


1 f" II 1 

om datorn ar torsedd med ett 






portsdkerhetsbygel) 






Ungefdrlig vikt 


23,8 lb 


10,82 kg 


Temperaturomrade 






1 drift 


50° till 95 °F 


10° till 35 °C 


Avstdngd 


-22° till 140 °F 


-30° till 60 °C 


Relativ fuktighet (icke kondenserande) 






1 drift 


1 0-90% 


1 0-90% 


Avstdngd 


5-95% 


5-95% 


Maximal hojd over havet (ej tryckkabin) 






1 drift 


10000 fot 


3048 m 


Avstdngd 


30000 fot 


9144 m 


Vdrmeutstralning 






Maximalt 


1 260 BTU/t 


3 1 7 kcal/t 


Typiskt 


256 BTU/t 


65 kcal/t 



Referenshandbok 



www.hp.com 



A-1 



Specifikationer 



HP dx6050 Microtower [mikrotorn] (Fortsattning) 



Spdnningsinstdllning 


1 15 V 


230 V 


Stromkdlla 






Driftspanning 


90-132 V 


1 80-264 V 


vaxel strom 


vaxelstrom 


Spdnningsintervall 


100-1 27 V 


200-240 V 


vaxel strom 


vaxelstrom 


Frekvens 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Uteffekt 


240 W 


240 W 


Mdrkstrom (maximal) 


6 A @ 1 00 VAC 


3 A @ 200 VAC 



A-2 



www.hp.com 



Referenshandbok 



B 



Riktlinjer for installation av harddisk 



Anvdnda CS-funktionen (Cable select) med 
Ultra ATA-enheter 

Extra enheter firms tillgangliga fran HP tillsammans med en speciell 
enhetskabel. Konfigurationen av enheten anvander CS-funktionen 
som identifierar enheten som enhet 0 (master/huvudenhet) eller som 
enhet 1 (slave/slavenhet). 

Enhet 1 ar den enhet som ar ansluten till kabelns mittkontakt. Enhet 0 
ar den enhet som ar ansluten till kontakten langst ut pa kabeln (galler 
bara 80-polig ATA-kabel). Exempel pa en Ultra ATA-kabel finns 
under "Riktlinjer for installation av Ultra ATA-enheter" i denna 
bilaga. 

Harddiskar fran HP levereras med byglarna installda i CS-lage; darfor 
behover du inte andra byglarnas installning, varken pa befintliga eller 
extra enheter. Om du koper en harddisk av annat marke bor du lasa 
medfoljande dokumentation for att forsakra dig om att installation 
och kabelkonfiguration blir korrekt. 



Om du installerar en andra enhet till en primar kontroller maste 
du anvanda en 80-polig Ultra ATA-kabel for basta prestanda. 
Denna kabel ar standard for vissa modeller. 
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Riktlinjer for installation av Ultra ATA-enheter 

Sa har installerar du ytterligare Ultra ATA-enheter: 

■ Om du anvander flera Ultra ATA-enheter rekommenderar HP, 
att enheterna delas mellan den primara och den sekundara 
Ultra ATA-kanalen for att basta prestanda ska erhallas. 
Anvand en extra Ultra ATA-kabel for att ansluta ytterligare 
enheter till moderkortet. 

■ 80-polig Ultra ATA-kabel: 

□ maximalt 18 turn (46 cm) lang, 80-polig kabel med maximalt 
6 turn (15 cm) mellan enhet 0 och enhet 1. 













■ 1 



80-polig Ultra ATA-kabel 



O Kontakt for enhet 0 (huvudenhet) 
© Kontakt for enhet 1 (slavenhet) 
© Moderkortskontakt 



■ Basta prestanda far du om du ansluter harddiskar till en 
primarkontroller. Anslut expansionsenheter som ATA 

optiska enheter, bandenheter och diskettenheter till den sekundara 
kontrollern. 

■ Saval tredjedels- som halvhojdsenheter kan installeras 
i en halvhojdsplats. 

■ Du maste satta in styrskruvar sa att enheten kommer ratt 

i enhetsfastet. Extra styrskruvar finns pa chassits framsida bakom 
frontpanelen. For vissa tillbehor anvands metriska M3-skruvar. 
De metriska skruvarna fran HP ar svarta. Standardskruvarna som 
levereras fran HP ar blanka. 

■ Om bara en enhet ar ansluten till en kabel maste denna enhet 
anslutas till yttersta kontakten (enhet 0). 

Om du bara har en enhet maste den anslutas till kontakten for enhet 0. 
Om du ansluter den till enhet 2-kontakten kommer inte systemet att 
kunna identifiera enheten och du far felmeddelandet "harddisk saknas". 
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Byta batteri 



Batteriet som levereras med datorn ger strom at realtidsklockan. Nar 
du byter batteri maste det vara av samma typ som datorns originalbatteri. 
Datorn levereras med ett myntformat 3-volts litiumbatteri. 

Du kan forlanga litiumbatteriets livslangd genom att ansluta datorn 
till ett vagguttag. Litiumbatteriet anvands bara som stromforsorjning 
nar datorn INTE ar ansluten till ett vagguttag. 



A YARNING! Datorn innehaller ett inbyggt litium-brunstensbatteri. Det finns 
risk for brand eller frdtskador om batteriet hanteras felaktigt. Sa hdr minskar 
du risken for personskador: 

■ Forsok inte att ladda upp batteriet. 

■ Utsdtt inte batteriet for hogre temperaturer an 60 °C. 

■ Du far inte ta isdr, kldmma sonder eller punktera det, inte kortsluta 
externa kontakter och inte kasta det i vatten eller eld. 

■ Ersdtt bara batteriet med ett HP-batteri, som dr avsett for den hdr 
produkten. 

ASE UPP! Innan du byter batteri dr det viktigt att du sdkerhefskopierar 
datorns CMOS-instdllningar. Nar du tar bort eller byter batteri, 
raderas CMOS-instdllningarna. Mer information om sdkerhetskopiering 
av CMOS-instdllningar finns i handboken Felsokning pa cd-skivan 
Documentation Library. 



Slang inte batterier i hushallssoporna. Hantera dem som miljofarligt 
avfall och lamna in dem pd uppsamlingsplatser for batterier eller hos 
en auktoriserad HP-dterforsdljare eller HP-representant. 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extrautrustningen. Innan du paborjar dessa procedurer, ser du till att 
du dr fri frdn statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemdl. 
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1. Om Smart Cover Lock ar aktivt anvander du Setup-programmet 
for att lasa upp datorn och avaktivera Smart Cover-sensorn. 

2. Avsluta operativsystemet pa ratt satt, stang sedan av datorn 
och all kringutrustning och dra ut natsladden fran vagguttaget. 
Ta sedan bort datorns kapa. 

Du kan behova ta bort ett expansionskort for att komma at batteriet. 

3. Leta ratt pa batteriet och batterihallaren pa moderkortet. 

4. Beroende pa vilken typ av batterihallare som finns pa moderkortet 
foljer du respektive anvisningar nedan for att byta batteri. 

Typ 1 

a. Lyft ut batteriet ur hallaren. 




So har tar du bort ett myntformat batteri (Typ 1 ) 

b. Skjut in det nya batteriet pa plats med pluspolen uppat. 
Batterihallaren laser automatiskt batteriet i ratt lage. 
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Typ2 



a. Tryck pa metaliklamman som sticker upp pa batteriets 
ena sida for att lossa det fran hallaren. 



b. Nar batteriet lossats lyfter du bort det. 
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c. Satt i ett nytt batteri genom att skjuta in batteriets kant under 
hallarens metallklamma. Pluspolen ska vara uppat. Tryck ner 
batteriets andra kant tills metallklamman laser fast batteriet. 




Satta i ett myntformat batteri (Typ 2) 




Nar du har satt i ett nytt batteri utfor du foljande steg: 



5. Satt tillbaka datorns kapa. 

6. Anslut datorn till vagguttaget och starta den. 

7. Stall in datum och klockslag, losenord och andra eventuella 
installningar med setup-programmet. Mer information finns i 
Computer Setup (F10) Utility Guide [Konfigureringshandboken] . 

8. Om du vanligtvis laser med Smart Cover Lock, anvander du 
Setup-programmet for att ateraktivera Smart Cover-sensorn 
och lasa datorn. 
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Sdkerhetsanordningar 



Sakerhetslasen som visas nedan och pa nasta sida kan anvandas 
for att lasa datorn. 

Kabellas 




Installera ett kabellas 
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Tangentbordslas 




Installera ett tangentbordslas 
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Chassits universella klamlas 
Utan sakerhetskabel 

1 . Tra tangentbordskabeln och muskabeln igenom laset. 
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2. Skruva fast laset pa chassit med medfoljande skruv. 




3. Satt i pluggen i laset © och tryck pa knappen i © for att lasa laset. 
Anvand medfoljande nyckel for att lasa upp laset. 
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Med sdkerhetskabel 

1. Satt fast sakerhetskabeln genom att sno den runt ett stationart 
foremal. 




2. Tra tangentbordskabeln och muskabeln igenom laset. 
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3. Skruva fast laset pa chassit med medfoljande skruv. 




4. Satt i sakerhetskabelns pluggande i laset och tryck in knappen for 
att lasa laset. Anvand medfoljande nyckel for att lasa upp laset. 
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Portsdkerhetsbygel 

Portsakerhetsbygeln kan anvandas for att gora kablarna, som anslutits 
baktill pa datorn, svaratkomliga for obehoriga. 

Installera portsakerhetsbygeln 

1 . Fast bygelns nedre del pa datorns baksida: 

a. Satt i hakarna pa underkanten av bygelns nedre del i uttagen 
baktill pa chassit O. 

b. Satt i hakarna pa overkanten av bygelns nedre del i uttagen 
baktill pa chassit. Tryck in © tills bygelns nedre del lases fast. 
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2. Anslut alia nodvandiga kablar pa datorns baksida. 




3. Placera den yttre delen av bygelns overdel sa att samtliga kablar 
gar genom befintliga uttag O, och sank darefter den inre delen 
sa att bygeln hakas fast pa datorn ©. 
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Ta bort portsdkerhetsbygeln 



ASE UPP! Innan du tar bort datorns kapa kontrollerar du att datorn 
ar av och att ndtsladden har tagits bort fran vdgguttaget. 



1 . Om du anvander Smart Cover Lock laser du upp genom att kora 
setup-programmet. Mer information om Smart Cover Lock finns i 
handboken Hantera datorn pa cd-skivan Documentation Library. 

2. Lossa vingskruven pa datorns baksida O, skjut den ovre 
tackplaten bakat © och lyft sedan av den. 
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3. Frigor hakarna inuti datorn O som haller fast bygelns ovre 
del i datorn och ta bort bygelns ovre del ©. 
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Elektrostatisk urladdning 



En urladdning av statisk elektricitet fran ett finger eller nagon 
annan elektrisk ledare kan skada moderkort eller andra enheter 
som ar kansliga for statisk elektricitet. Den har typen av skada 
kan forkorta enheten livslangd. 

Forhindra elektrostatiska skador 

Forhindra elektrostatiska skador genom att vidta foljande 
forsiktighetsatgarder: 

■ Undvik handkontakt genom att transportera och forvara 
produkterna i antistatforpackningar. 

■ Forvara elektrostatiskt kansliga produkter i forpackningarna 
tills de ska anvandas pa en elektrostatiskt skyddad arbetsyta. 

■ Placera delarna pa en jordad yta innan du tar ut dem 
ur forpackningarna. 

■ Undvik att rora vid stift, ledningar och kretsar. 

■ Kontrollera att du ar ordentligt jordad innan du ror vid 
en elektrostatiskt kanslig komponent. 
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Jordningsmetoder 



Det firms flera olika jordningsmetoder. Anvand en eller flera av 
foljande metoder nar du hanterar eller installerar elektrostatiskt 
kansliga komponenter: 

■ Anvand ett armband som ar anslutet till en jordad arbetsstation 
eller datorns chassi via en jordningssladd. Ett jordningsarmband 
ska ha minst 1 megohm +/-10 procents motstand till jord. For att 
armbandet ska fungera bar du det atsittande direkt mot huden. 

■ Anvand halband, taband eller stovelstroppar nar du arbetar 
staende vid arbetsstationer. Anvand band pa bada fotterna 
nar du star pa ledande underlag. 

■ Anvand ledande verktyg. 

■ Anvand ett barbart servicekit med antistatisk matta. 

Om du inte har nagon av de ovanstaende utrustningarna for 
saker jordning kontaktar du en auktoriserad HP-aterforsaljare 
eller -servicegivare. 



g^. Mer information om statisk elektricitet far du via en auktoriserad 




HP-aterforsaljare eller -servicegivare. 
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Skotsel av datorn och forberedelser 

for transport 



Skotsel av datorn 

Folj nedanstaende anvisningar vid skotsel av datorn och bildskarmen: 

■ Datorn ska sta pa ett stadigt underlag nar den anvands. Lamna 
cirka 8 cm avstand till systemenhetens baksida och ovanfor 
bildskarmen for att tillata nodvandig luftcirkulation. 

■ Anvand aldrig datorn med kapa eller sidoplat borttagen. 

■ Hindra aldrig luftcirkulationen in i datorn genom att blockera 
de framre ventilerna eller luftintaget. Placera inte tangentbordet 
med nedfallda ben direkt mot bordsdatorns framsida eftersom 
det ocksa hindrar luftcirkulationen. 

■ Se till att inte datorn utsatts for mycket hog luftfuktighet, direkt 
solljus eller mycket hoga/laga temper aturer. Information om 
rekommenderade temperaturer och luftfuktighet for datorn 
finns i Bilaga A, "Specifikationer" i den har handboken. 

■ Se till att inga vatskor kan komma in i datorn eller tangentbordet. 

■ Tapp aldrig till bildskarmens ventilationshal pa nagot satt. 

■ Stang av datorn innan du gor nagot av foljande: 

□ Torkar av datorns utsida med en mjuk fuktad trasa. Anvand 
inte rengoringsmedel som kan missfarga eller skada datorns yta. 

□ Av och till bor lufthalen pa datorns fram- och baksida goras 
rena. Ludd och annat kan blockera in- eller utgaende luft sa 
att kylningen blir otillracklig. 
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Forsiktighetsatgdrder for optiska enheter 



Drift 



Rengoring 



Sdkerhet 



Folj nedanstaende anvisningar nar du anvander eller rengor en 
optisk enhet. 



Flytta inte enheten nar den anvands. Det kan orsaka fel vid lasning. 

Undvik att utsatta enheten for plotsliga temperaturvaxlingar, 
eftersom kondens kan uppsta inuti enheten. Om temperaturen 
plotsligt andras nar enheten ar pa, vantar du minst en timme innan 
du slar av strommen. Om du anvander den omedelbart kan fel 
uppsta vid lasning. 

Undvik att placera enheten sa att den utsatts for hog luftfuktighet, 
mycket hoga/laga temperaturer, mekaniska vibrationer eller 
direkt solljus. 



Torka av panelen och kontrollerna med en mjuk, torr trasa eller en 
mjuk trasa latt fuktad med mild tvattmedelslosning. Spreja aldrig 
nagon rengoringsvatska pa enheten. 

Undvik alia typer av losningsmedel, t. ex alkohol och bensin 
eftersom de kan skada ytan. 



Om nagot foremal eller nagon vatska kommer in i enheten, stanger 
du genast av datorn och lamnar in den till en auktoriserad 
HP-servicegivare for kontroll. 
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Forberedelse for transport 

Folj nedanstaende instruktioner nar du forbereder datorn for transport: 

1. Sakerhetskopiera harddiskens filer pa PD-skivor, bandkassetter, 
cd-skivor. eller disketter. Se till att inte mediet med sakerhetskopiorna 
utsatts for elektriska eller magnetiska fait nar de lagras eller 
transporteras. 




Harddisken lases automatiskt nar strommen stangs av. 



2. Ta bort eventuella programdisketter ur diskettenheterna. 

3. Satt in en torn diskett i diskettenheten for att skydda enheten 
under transporten. Anvand inte en diskett dar du har sparat, 
eller tanker spara, data. 

4. Stang av datorn och all kringutrustning. 

5. Dra ut natsladden ur vagguttaget och darefter ur datorn. 

6. Dra ut natsladdar fran alia systemkomponenter och externa 
enheter. Koppla sedan loss dem fran datorn. 




Se till att alia kort sitter fast i sina kortplatser innan datorn 
transporteras. 



7. Packa systemkomponenter och externa enheter i respektive 
originalforpackning eller liknande sa att de ar tillrackligt 
skyddade. 



Specifikationer av temperatur, tryck och fuktighet under transport 
(ej anvandning) finns i Bilaga A, "Specifikationer" i den har 
handboken. 
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